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Speci�cations SA1600/2 SA1800 SA1800/2
Antenna type O�set O�set O�set
Antenna diameter, mm 1600 × 1446 1914 × 1741 1914 × 1741
E�ective re�ector diameter, mm 1550 × 1396 1840 × 1667 1840 × 1667
Material Aluminium Aluminium Aluminium
Material re�ector, mm 1.5 2.0 2,0
Coating Polyester powder coating (matt) Polyester powder coating (matt) Polyester powder coating (matt)
Colour RAL7035 (light grey) RAL7035 (light grey) RAL7035 (light grey)
Focal length (F), mm 790 943 943
F/D ratio 0.577 0.56 0.56
Frequency range, GHz 10.7 - 12.75 10.7 - 12.75 10.7 - 12.75
Gain, dB 42.3 - 43.9 44.0 44,0
Mount type Az/El Polar Az/El
Azimuth alignment, deg 0 - 360 0 - 360 0 - 360
Elevation alignment, deg 0 - 80 0 - 80 0 - 80
Operational wind, mps <20 <20 < 20
Damage wind, mps >40 >40 > 40
Weight, kg 18.0 30.0 27.0

Спецификация СА1600/2 СА1800 СА1800/2
Тип антенны Офсетная Офсетная Офсетная
Диаметр антенны, мм 1600 × 1446 1914 × 1741 1914 × 1741
Эффективный размер отражателя, мм 1550 × 1396 1840 × 1667 1840 × 1667
Материал отражателя Алюминий Алюминий Алюминий
Толщина материала, мм 1,5 2,0 2,0
Покрытие Краска порошк. полиэфир. мат. Краска порошк. полиэфир. мат. Краска порошк. полиэфир. мат.
Цвет RAL7035 (светло-серый) RAL7035 (светло-серый) RAL7035 (светло-серый)
Фокусное расстояние (F), мм 790 943 943
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) 0,577 0,566 0,56
Диапазон частот, ГГц 10,7 - 12,75 10,7 - 12,75 10,7 - 12,75
Коэффициент усиления, дБ 42,3 - 43,9 44,0 44,0
Тип подвески Азимутально-угломестная Полярная Азимутально-угломестная
Диапазон перемещения по азимуту, град 0 - 360 0 - 360 0 - 360
Диапазон установки угла места, град 0 - 80 0 - 80 0 - 80
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек <20 <20 < 20
Разрушающая сила ветра, м/сек >40 >40 > 40
Вес комплекта, кг 18,0 30,0 27,0

АНТЕННЫ

CA1400, CA1400/2, CA1600, CA1600/2, CA1800, CA1800/2
























